DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 6/przep-500/2013

1. Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:
PRZEPUSTY Zelbetowe - DN 500/1000 [mm] - bez potaczenia na uszczelke

2.Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlane
wymagany zgodnie z art.11 ust.4 : Data produkcji okreslona na etykiecie

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego/zgodnie z

majacq zastosowanie zharmonizowang specyfikacjq techniczng : Do zastosowan zewnetrznych - odprowadzanie
Sciekow , wod opadowych , wod powierzchniowych - grawitacyjnie lub sporadycznie - pod niskim €iSnieniem — w
rurociaggach , ktére sa gtéwnie zewnetrzne ; przy zjazdach z drég gtéwnych na posesje

4 Nazwa , zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontagktowy producenta
wymagany zgodnie z art.11 ust.5 :
Zaktad Betoniarski ,,Handl-Bet”
Ul. Krakowska 92, 33-300 Nowy Sacz

9.W stosownych przypadkach — nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela , ktérego
petnomocnictwo obejmuje zadania okre$lone w art.12 ust.2 - Nie dotyczy

6.System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrgbu budowlanego okreslone w
zalgczniku V : 4

7.W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu bud
zharmonizowang : PN-EN 1916:2005 i zm. PN-EN 1916:2005 / AC:200

(nazwa i nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej ,je$li dotyczy)(opis zadan strony jrzeciej ,okre$lonych w zataczniku V')
i wydano certyfikat stato$ci wiasciwo$ci uzytkowych ,certyfikat zgodno$ci Zaktadowfej Kontroli Produkcji ,Sprawozdania z badan
[obliczen — w zalezno$ci od przypadku) Nie dotyczy

lanego objetego normg,

8. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata

WYAah@/0) ... na podstaw
(numer referencyjny europejskiej oceny technicznej)

(nr referencyjny europejskiego dokumentu oceny)

przeprowadzit (-a/-0) .......covvveeeeiiiiiiiee e w systemie/............... i Wydat(-a/-0) ...oooiiiiiiii

(opis zadan strony trzeciej , okreslonych w zat.V) (certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych, certyfikat
zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji, sprawozdania z badan / oblczen- w zaleznosci od przypadku) - Nie dotyczy

9. Deklarowane wlaéciwosci uzytkowe : /
Zasadnicze charakterystyki asciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
Wymiary $redn.wewn./diugo$¢[mm] 500/1000 +/- 10
grubose scianek [mm] / 70 +/-3 PN-EN 1916:2005 i zm. PN-EN
Wytrzymato$é na zgniatanie [kN/p] 50 1916:2005 / AC:2009
Klasa przepustu / 83
Wodoszczelnos¢: Brak przecieku Zacza i Trwato$¢ zlaczy : udowodniona
rury przy cisnieniu weantrzny}Zg,S bar metoda 1
Trwato$¢ przepustow / Trwate w normalnych warunkach

10.Wiasciwosci uzytkowe Miyrobu okreslonego w p.1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi
wp.9.

Niniejsza deklaracja wtasciwo$ci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialno$¢ Producenta
okre$lonego w p.4

W imieniu Produgenta podpisat : - wspétwtasciciel
1-go lipca 2013r
( nazwisko i stanowisko ; podpis) (Miejsce i data wydania )

9 marca 2011r ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe
Rady 8%/106/EWG

Sporzqi;(y( stosownie do wymagan zawartych w zat.Ill Rozp.Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia
1
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