DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 4/Kregi/2013

1. Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu: Prefabrykowane elementy do stosowania w
studzienkach niewtazowych - BETONOWE KREGI DN 1000/1000 [mm]

2.Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlane
wymagany zgodnie z art.11 ust.4 : Data produkcji okreslona na etykiecie

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanegg’zgodnie z
majacq zastosowanie zharmonizowang specyfikacjq techniczng : Umozliwienie napowietrzania jwentylacji
systemoéw kanalizacyjnych ; jako szamba i studzienki osadnikowe

4 Nazwa , zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta
wymagany zgodnie z art.11 ust.5 :
Zaktad Betoniarski ,,Handl-Bet”

Ul. Krakowska 92, 33-300 Nowy Sacz

5.W stosownych przypadkach — nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawciela , ktdrego
petnomocnictwo obejmuje zadania okre$lone w art.12 ust.2 - Nie dotyczy

6.System Iub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,tﬂ(res'lone w zataczniku V : 4

7.W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlarego objetego normg
zharmonizowang : PN-EN 1917 : 2004 ; PN-EN 1917: 2004 / AC : 2009

(nazwa i nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej ,jesli dotyczy)(opis zadan strony trzecjéj ,okreslonych w zataczniku V)
i wydano certyfikat stato$ci wiasciwosci uzytkowych ,certyfikat zgodno$ci Zaktadowej Kéntroli Produkcji ,Sprawozdania z badan
lobliczen — w zalezno$ci od przypadku) Nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyro

budowlanego, dla ktdrego wydana zostata

(nazwa i nr identyfikacyjny jednostki’ds. oceny technicznej ,jesli dotyczy)
WYAah(@/0) ... NA POASTAWIE ... vt
(numer referencyjny europejskiej oceny technicznej) (nrfeferencyjny europejskiego dokumentu oceny)
przeprowadzit (-a/-0) .......ccvvveeeeiiiiiiiee e w systemie ...../........ i wydak(-a/-0) .....ooiiiiiiiii
(opis zadan strony trzeciej , okreslonych w zat.V) (certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych, certyfikat
zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji, sprawozdania z badan / obliczer/w zaleznosci od przypadku) - Nie dotyczy

9. Deklarowane witasciwosci uzytkowe : /
Zasadnicze charakterystyki Wiasgiwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
Wymiary $redn.wewn./diugo$¢[mm] / 1000/1000 +/- 10
grubosé cianek [mm] / 100 +/-5
Wyglad

PN-EN 1917 : 2004 ; PN-EN 1917:
2004 / AC : 2009

Wytrzymato$é na zgniatanie [kN/m] 40

Klasa wytrzymatosci / 90
Wodoszczelnosé Brak przecieku na potaczeniu

przy cisnieniu
wewnetrznym : 30 KPa (0.3 bar)

Trwatos¢ / Trwate w normalnych warunkach

10.Whasciwosci uzytkowe fiyrobu okreslonego w p.1i 2 s3 zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w p.9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialno$¢ Producenta
okre$lonego w p

W imieniu Progiicenta podpisat : wtasciciel

1-go lipca 2013r
( nazwisko i stanowisko ; podpis) (Miejsce i data wydania )

9 marcgr2011r ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace dyrektywe
Rady89/106/EWG

Sporzadzgho stosownie do wymagan zawartych w zat.lll Rozp.Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia
0
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